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       Dame i gospodo, 

       Zahvaljujemo vam na kupovini grejne mreže brend THERMOVAL®. 

       Ulažemo sve napore kako bi osigurali da naši proizvodi budu najvišeg kvaliteta. Mi vas uveravam o da možete uživati u      

       udobnosti podnog grejanja. 
 
 

                 Prednosti podnog grejanja THERMOVAL
®

 
 
          U modernoj gradnji, koja se odlikuje dobrom toplotnom izolacijom, kablovi i grejne mreže se često koriste kao jedini  
          ili primarni sistem grejanja kuće ili stana. U domovima starijih osoba, sa termoizolacijom ili bez nje, može biti dobra  
          dopuna tradicionalnim grejanju. 
          Ali uvek, električno podno grejanje ima puno raznih prednosti : 

 

 JEDNOSTAVNA UGRADNJA - instalacija sistema je brza i jednostavna. 

  KOMFOR - podno grejanje pruža pravi osećaj, zdrav za raspodelu telesne temperature u prostoriji („tople noge – 

  hladna glava”). Konfor je ograničen na postavljanje odgovarajuće vrednosti u regulatoru temperature. 

   SIGURNOST - cela dužina kabla je zaštićena. Kablovski priključak za diferencijalne sklopke otklanja bilo kakvu opasnost. 

   NIŢI TROŠKOVI - instalacija električnog podnog grejanja nije skupa i pruža dalekosežo smanjenje operativnih troškova. (posebno  

  programabilni termostati),  

  ESTETIKA – instalacja potpuno sakrivena (nije vidljiva). 

   POBOLJŠANJE POVRŠINE I  OSTVARENI  SLOBODNI  PROSTOR  zbog nedostatka konvencionalnih 

   uređaja za grejanje, na primer. Radijatori na zidu. 

   EKOLOGIJA - struja se smatra ekološki čistom  energijom, bez nanošenja bilo kakvog zagađenja u mestu i  okolini. 

   ODRŢAVANJE - taj problem ne postoji. 

  GARANCIJA – 10 godina. 
 
        Korišćenje direktnog zagrevanja poda prikladno je za većinu područja. Podno grejanje sastoji se od dva osnovna dela: 

        grejanje   mrežicama i elektronskog kontrolera (temperature), što je senzor ugrađen u ravnini grejnog kabla i meri 

        temperaturu u podu. Grejnu mrežu će uključiti ili isključiti regulator  prema podešenoj temperaturi. Regulator   

        temperature omogućuje  štedljivo korišćenje energije, kao što takođe  reaguje  na dobitke toplote  iz drugih izvora: 

        sunčevo zračenje, rasveta, emisije toplote  od strane osoba koje se nalaze u sobi. Termostati sa  ručnom  kontrolom  

        samo  će osigurati stabilnu temperaturu poda. Programabilni kontroleri omogućuju vam da optimizirate potrošnju struje  

        promenom  temperature, ovisno o dobu dana, kao i automatsko isključivanje na određeni  period dana.
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       OPŠTE NAPOMENE 

 
Ovaj proizvod  obuhvata osnovnu upotrebu  za podno grejanje marke THERMOVAL® TV serije, ugrađenu u  
lepku i zagrevanje površine keramičkog poda. Primena  mreže  i  na drugu površinu je moguća, kao što je  
cementna košuljica ili beton. 
Montažu mreže  ugrađuju  profesionalni instalateri . 
Nakon ugradnje  je potrebno  pokretanje podnog grejanja, instalater će vam 
dati upute o dokumentaciji sa uputama o montaži i korišćenju, te 
da unese  u garantni  list (3 merenja  otpora  grejog  kabla i izolacije i 
precizan  crtež  koji  prikazuje  raspored  pojedinih  elemenata  sistema). 
Tačna uputstva ispunjena ovlašćeni instalater , mora voditi preciznu skicu, popuniti garanciju, te promenu  
prebivališta   preneti na novog vlasnika, odnosno korisnika prostora. 
Evidencija mora biti označena u onim područjima i prostorijama u kojima su ugrađene grejne mreže, na  
mestu ugradnje podnog  senzora i položaj nalepnica sa određenom vrednostima otpora  za grejanje. 
 Potrebno je proveriti da li postojeći električni sistem ima  adekvatnu zaštitu (A). 
 Preporučljivo je da  se pojas duž zidova od najmanje 10 cm ne greje. 
 Prema sadašnjim propisima grejne mreže ne mogu biti instalirane  u području zaštite od požara. 
 Prilikom instalacije za podno grejanje u kupatilu, ostavi slobodan prostor potreban za ugradnju sanitarne opreme (kade, 
tuševi, WC, itd. ). 
 Na mestu instalacije grejnih mrežica ne bi trebao biti postavljen namještaj  na  pod, elementi čvrste konstrukcije i 
opreme na  celu površinu. 
Zone u negrejanim prostorima moraju se uzeti u obzir kod projektovanja  sistema. 
U područjima gde je ugrađeno podno grejanje, nemojte  bušiti  u podu, instalirati WC, tuš kabine itd. 
Nije dozvoljeno  koristiti dodatni pokrivač (tepih) na podu  debljine iznad 10 mm, to može dovesti do pregrevanja   
grejača u podu. . 
Nazivne nalepnice  koje  sadrže podatke o podnom  grejanju instalater  treba 
staviti na lako dostupnom  mestu, npr. Na ploču ormara. 

 
 

 NAPOMENA: Ispunjavanje  gore  navedenih  podataka  od strane  instalatera  i korisnika, potrebno  je  uzeti  u  

                       obzir  pozitivno  potencijalno  potraživanje unutar garantnog  roka. 
 
 
 

Osnovni podaci za montažu 
 
 

     U svakom slučaju, ne  skraćivati   grejni  kabal  na  mreži. 
    Uz  grejnu mrežu se  ne isporučuje   kabovska  utičnica  sami  odredite  priključak  instalacije. 
    Za fiksiranje  sistema  podnog  grejanja  ne  koristite  eksere ili druge  metalne  predmete. 
    Podloga  na  koju  se  polaže  podno  grejanje  mora  biti  očišćena  i  premazana premazima za beton. 
    Ne instalirati  mrežu  na temperaturi ispod  5 °C 
    Izbegavajte  sastavljanje  kablova. Međutim, ako je to neizbežno, mora biti 
    urađeno  pažljivo i čvrsto.  
    Kod  polaganja  podnog  grejanja  treba  meriti  što  češće  otpor  (uključujući izolaciju) da  bi mogli  otkriti  bilo   
    kakav  kvar. A rezultati merenja tolerancije  mogu biti od  - 5% do + 10%.   
    Grejni  kablovi   ne  smeju  se dodirivati ili preklapati.   
    Tokom ugradnje koristite samo gumene potplate cipela i izbegavajte hodanje po 
    žici.



3 

 

 
 
 

 

 
 
 

strefy ochrony przeciwporażeniowej w łazience 

         

       Osnovni princip ugradnje 
 
 
 

  Sigurnosne zone u kupatilu 
 
 
 
 
 
                                            

                                             1                                     
240 cm 

Pre ugradnje jasno definisati  sigurnosnu zonu u 

kupatilima i sobama. 

Zapamtite da poštujete pravila za instalacije električne 

opreme u tim prostorijama.
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Zona 0 - Nemojte postavljati podno grejanje i regulator 

temperature! 

Zona 1 - Nemojte postavljati podno grejanje i regulator 

temperature! 

 

Zona 2 – Dopušteno  je samo instalirati grejne mreže.. 

Zona 3 - Instalacija podnog grejanja i regulator  

temperature, ako je kontrolor  označen stepenom   

zaštite IP 21..

 
 

NAPOMENA! Poštujte  pravila  instalacije  električne  opreme  u  sobama  i kupatilima. 
 
 

 

     Dodatne preporuke 
 

1                                                     2   3
 
 
 

  A 
          Glavni elementi  
          električnog podnog  
          grejanja 

       1. Grejna mreža 
       2. Senzor temperature 
       3. Regulator temperature                                              B 

 
 

D 
 
 
 
 

C 
 
 
 
 
 
 

 

 

       

          A - Zaštitnu cev senzora postaviti paralelno u pod sa grejnim kablom  i  njegov  kraj  smestiti u sredini širine  

             između grejnih kablova. 

         B - Senzor držali na sigurnoj udaljenosti od zida  kupatila. 

         C - Primer pogodne promjene u orijentaciji grejnog  kabla  rezanjem  mrežice. 

         D – Mora biti  zadržana udaljenost od elemenata u  kupatilu. 
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           Primenom gore navedenih  saveta  će vas zaštititi od osnovnih  grešaka  koje se ĉesto poĉine tokom  instalacije        

             elektriĉnog  podnog  grejanja.  

      U ovom primeru,  imate dve  mogućnosti  ugradnje  različitih  sistema  za kontrolu temperature i raznih  cijevi za senzore. 
 
             A: Regulator  je  montiran  izvan  kupatila, cev senzora  ugrađena  je u zidu kupatila i dovedena u donji  nivo poda  i  kroz 
                 zid  u pod kupatila.  
 

      B. Regulator je instaliran na zidu u kupatilu. U ovom slučaju, cev se ugrađuje  u izdubljen kanal na zidu i dovodi u zagrejan    deo poda    
           kupatila. 

B 
 
 

A 
2                                            3 

 
1                                                                1.  Zid 

2.  Montažna kutija 

3.  Regulator 

4                4.  Cev senzora 
5.  Zidne polčice 
6.  Koleno cevi 

7. Podne pločice 

8.  Grejna mreža 

9.  Sloj lepka 
5         

10. Ravnajući sloj (estrih) 
 
 

 

6      7      8    9 
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                 Presek poda                                                                                             4 

                                                                                                   1 
                                                                                                                       

   1. Regulator temperature                                                                                2                   
   2. Cev senzora                                                                                                                     3 

          3. Cev napajanja sa grejne mreže                                                               
               

   4. Napajanje 230 V 
   5. Lepak 
   6. Grejna mreža

           7. Ravnajući sloj (estrih)                                                 10 
   8. Toplotna izolacija 
   9. Nosiva podloga                                                                        

    10. Lokacija senzora                                                                               11 
     11.  Podne pločice 

                                                                                                                                             
                                                                                                                   5 
                                                                                                                                                                                                      6 

                                                                                                                                                                                         7 

                                                                                                                                                                               8 

                                                                                                                                                              9   
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2 Pr 

                                                                                                                                                                                                 

                                                        

1   Projekt 
 
Tovo  je važan korak koji će olakšati 
instalaciju grejanja i istovremeno 
stvara jedan od dokumenata 
izvedenog   stanja za budućeg  
korisnika. 
Za podešavanje efektivne površine 
grejanja je adekvatan proizvod. 
Znajući dimenzije mrežice (širina - 
dužina) možete dizajnirati svoj 
raspored. Da razvijeni dizajn 
olakšava instalaciju. 

       U projektu, odaberite gde instalirati električnu mrežu, podni senzor, i     
       napojni kabal. Prema crtežu  označite  kredom, olovkom ili nalivpero,   
       odrediti gde instalirati električnu mrežu, postavite regulator i   
       senzor.Napajanje iz električne ugradne.kutije  

 

 

    Žuto-zelena                  PN2  2    Priprema  

Pakovanje  proizvoda, raspakirajte 
zaštitnu foliju i mrežica je spremna  za 
ugradnjuu. 

 
Zaštitna cijev za senzor poda je 
fabrički namotana. Morate je 
 ispraviti, savijanje u suprotnom 
smeru u odnosu na radijus  
savijanja. 
U zaštitnu cev umetnuti podni 
senzor, tako da njegov kraj  
dođe do zatvorenog  kraja  
kanala. 

 
 

 Otvoreni kraj cevi staviti u kutiju  
na zidu  za ožičenje po dnog  
senzora i mrežice.

                                                     Crna  L
 
 
                                                
                               
 
 
 
 

 
 
 
 Plava  
 
 
 
 
 

 

             svaka grejna  mreža je opremljena  
             sa crnim napojnim  kablom,                   
             Na mrežu je dovedeno                  
      N     jednostrano napajanje, sastoji se od    
             tri žice 
               L    - crna za fazu 

N   - plava za nulu  
PN – žuto-zelena za uzemljenje u vidu 

opleta 

 Ugraditi kutiju u prethodno pripremljen otvor.Dovedite  
napojni kabal  iz električne instalacije.  

Staviti cijev u kutijii, tako da bude 
u kutiji oko 5 mm. 

 
Pazite da izrezani deo cevi ne 
oštećuje podni senzor! 
Podni prostor za montažu treba 
prethodno izravnati.  
Uklonite sa površine

                   
  Bilo kakve rubove i pesak 

ili strukture koje vire iz poda. 
Uklonite svu prljavštinu

       Mreže koje imaju priključak sa obe strane, postoje dva   
       priključna kabla  koji su smešteni jedna na svakom  kraju   
       mreže. Svaki snop ima jednu od energetskih kablova i zaštitno   
       uzemljenje. 

 

Najpre izmeriti otpor 
 
Merenje otpora (otpor) Podno grejanje 
vrši spajanje vodiča s brojila električne 
mreže crna (L), a plava žica (N). 
Ommetrom proveriti otpor (otpor) 
podnog grijanja. 
Podatke uneti u garantni list. 

Sa usisuivaĉem ili ĉetkom. 
 
Podnu površinu izravnati nekim 
premazom. 

 
 
 
 
4   Polaganje podnog     

      grejanja 
 
Grejna plastična mreža zahteva 
početno ravnanje, pre ugradnje 
 na podu. 
Kako bi proširili podno grejanje i 
ispraviti ga. Ostavite mrežicu  
razvijenu  oko 1 sat da se malo 
opustri.

   O 60 
 

 
    Instalacioni           
    kanal 

 

 
 
 

    50-60 cm 

 
 

 
Priprema prostorije 
 
Na određenoo mesto ranije, koristite 
bušilicu i krunsku glavu ili druge alate 
dostupne, izbušiti rupu za električnu 
kutiju Ø 60. 
Drugo, instalacija kanala za širinu cevi 
za podni senzor. Kanal treba proširiti iz 
otvora u zidu,

 
Prema prethodno urađenom  
projektu (skici) poĉnite  
polaganje  
grejne mreţe na pod. 
 
Obratite posebnu paţnju na  

     sensor. 
Mreţicu postavite tako da sensor  
bude postavljen između dva 
 grejna kabla na mreţici.

                                                         udubljenje u zidu uraditi u    
                                                           ravnoj liniji pod pravim uglom u odnosu na 

pod zatim u podu na udaljenosti od oko 50 - 60 cm od zida mora se 
proširiti kanal, tako da je u njega smještena cev (rebrasta) sa dovodom 
od grejne mreže. 

 
 
U ovoj etapi ugradnje vrlo je vaţno  
da sensor ima jednak razmak između  
grejnih kablova na mreţici..



Tehnički podaci 

 
 
 

 

    
    

         

        Kada počnete polaganje grejne  mreže koristite makaze ili oštar nož                                          Pažnja:wkkKod razvlačenja lepka
        za sečenje plastične mreže (pazite da ne     
        oštetite    grejni kabal). 
        Tri su načina za okretanje mreže:prikazi su na     
         crtežima 1,2 I 3.. 

 

 
1                                            2 

Kod razvlaĉenja lepka preko grejne mreţe koristiti plastiĉne lopatice 
(alate za ravnanje lepka). 
 
Nemojte koristiti metalne alate da nebi oštetili grejni kabal ! 
 
Proizvođaĉ je dao sva uputstva u isporuĉenij ambalaţi uz grejnu 
mreţicu. 

                                                                                                                                                                                                                                6Polaganje pločica  

 
 

                                                                                                                                                                                        Ugradnja podnih pločica zahteva posebnu  
                                                                                                                                                                                                        pažnjui : pločice stavljati na 

lepak           
                                                                                                                                                                                 ne   deblji od 5 - 7 mm.                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                  

 

 

Okretanje paralelno.                           Okretanje pod uglom 90 %. 
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PAŢNJA ! 

NIJE DOZVOLJENO 

SKRAĆIVANJE GREJNE 

MREŢE I KABLA ! 

Pažnja:ne čistite fuge između 
pločica oštrim predmetom jer 
tako možete oštetiti grejni kabal 
na mreži. 

 
 
 
Paţljivo pratite aktivnosti kod ugradnje podnih ploĉica ! 
Paţnja: Nemojte postavljati razmak fuga između pločica  
direktno bez graničnika! U tu svrhu, može koristiti kao  
sigurnosni razmak  ploče stirodura ili plastične krstiće  
određene debljine kod polaganja podnih pločica! 

 
 
 
 Okretanje u širokom luku 

 

 
 
 
 
U svakom od primera zahteva rezanje. 
Plastiĉne mreţe između grejnih kablova. 

 
Spajanje kontrolera  
 

Nakon polaganja podnih pločica i 
kada se lepak  stvrdne, sledi treća, 
završna kontrola merenja otpora 
(električni otpor) grejnog kabla. 

 
Potvrdu  rezultata merenja treba 
uneti u garantni list. 

 
Nakon toga, posle  sušenja poda, vi 
ste spremni za daljnju doradu.

 
Nakon stavljanja mreže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
na određenu površinu, potrebno je 
provući kabal od mrežice kroz zaštitne 
cevi (rebraste), a zatim, pomoću  
proširena instalacijskog   
 
 
 
 
 
kanala na zidu, kroz cev provući kabal 
od senzora. 
 

 
 
Po uvlaĉenju kablova do instalacione kutije u 
zidu treba izvršiti drugu kontrolu merenja 
otpora grejnog kabla na mreţici.. 

 

 

    Zaštita grejne mreže   
 

Po završetku postavljanja grejne mreţe 
prema prethodno pripremljenoj skici 
potrebno je naneti sloj lepka na kompletnu 
površinu za zaštitu grejne mreţe. 

 Nanešeni sloj lepka ostaviti da se 
osuši 24 sata.7  

 
 
 

 

 
 
 

U kutiji u kojoj se nalazi energetski 
kabal sa električne instalacije zatim 
napojni kabal sa grejne mreže I kabal 
senzora.Potrebno je povezati 
priključke kontrolera prema uputstvu 
kojie je dostavljeno od strane 
proizvođača. 

 
 
 
 
8   P rvo pokretanje 

 

Prva radna temperatura podnog grejanja bi se trebala  
održati nakon najmanje 21 dan od dana ugradnje podnih  
pločica. 
Ovaj put je potrebno da  lepak dostigne  punu tvrdoću  kada je 
 ugrađen na podno grejanje. 
 
Imajte na umu da u početnom periodu od  2 - 3 dana postepeno  povećavate 
temperaturu u podu, počevši od procesa od 18 ° C.  
To je važna funkcija, koja omogućuje slobodno formiranje i  
učvršćivanje lepljivog sloja 

                



 
 

 

              Tehnički podaci 
Napajanje ............................. 

 Širina mrežice ................................. 

 
~ 230 V 
48 cm 

 
+/- 15% 50/60 Hz

Dužina mrežice ..................................  

Debljina mrežice ................................  

Izlazna snaga .............................. 

 Izolacija grejne niti ........................  

= površine m
2  

x 2 
2,5; 3,0; 3,5 mm 

120, 160, 170 W/m
2
 

FEP II

Napajanje............................................ jednostrano I dvostrano 

 Nosač (mreža) plastično vlakno……. – boja bela 

Dužina napojnog kabla………..  ........ 3 m 
 

 

                 Tabela  otpornosti  grejnog  kabla  na  mrežicama  prema  tipovima  kod  temperature:   + 250  C  

120W/m2 160W/m2 170W/m2

    Grejna mreža:    120 W - 441 ohm                Grejna mreža:   160 W - 331 ohm        Grejna mreža:170 W - 311ohm 
 
Grejna mreža:    180 W - 294 ohm 

 
Grejna mreža:   240 W - 220 ohm

 
Grejna mreža:255 W-207ohm

     
Grejna mreža:    240 W - 220 ohm                Grejna mreža:    320 W - 165 ohm       Grejna mreža:   340 W - 156ohm 

 
Grejna mreža:    360 W - 147 ohm 

 
Grejna mreža:  480 W - 110 ohm 

 
Grejna mreža:425 W-124ohm

     
Grejna mreža:    480 W - 110 ohm                 Grejna mreža:    640 W -   83 ohm      Grejna mreža:   510 W - 104ohm 

 
Grejna mreža:    600 W -   88 ohm 

 
Grejna mreža:    800 W -   66 ohm 

 
Grejna mreža:680 W-78ohm

    
 Grejna mreža:    720 W -   73 ohm                Grejna mreža:    960 W -   55 ohm       Grejna mreža:  850 W -   62ohm 

 
Grejna mreža:    840 W -   63 ohm

 
Grejna mreža:  1120 W -   47 ohm

 
Grejna mreža1190 W-44ohm

     
Grejna mreža:    960 W -   55 ohm                Grejna mreža:  1280 W -   41 ohm       Grejna mreža: 1360 W -   39ohm  

 

 

Ucrtajte crtež izvedenog stanja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
 
 


